Cos’t L’"ENERGIA SOLARE E COME POSSO UTILIZZARLAT

Il Sole emette un'enorme quantitd di energia sottoforma di
luce e calore. Senza questa energia non potrebbe esistere
alcuna vita sulla Terra. |l Sole irradia in un'ora pid energia
sulla Terra di guella che serve all'intera popolazione terrestre
inunanno,

Generalmente si distingue tra I'utilizzo per la produzione di
calore (solare termico) e 'utilizzo per la produzione di elettricita
(solare fotovoltaico). Essi richiedono una tecnologia diversa.
Il solare termico pud essere utilizzato per il riscaldamento di
acqua o aria o persino per il raffrescamento.

COME & COSTITUITO UN IMPIANTO SOLARE TERMICO?

Un impianto solare termico consta di un collettore solare e
un serbatoio di accumulo. Mel collettare vi sono di salito delle
lamiere di rame che assorbono 'energia solare. Le lamiere
sono ricoperte di lacca nera o di materiale selettivo che rende
il collettore particolarmente efficace. Sotto le lamiere sono
attaccati dei tubi di rame, attraverso i quali scorre il fluido
termovettore.

Nell'impianto a circolazione naturale si innesca la circolazione
tramite la differenza di densita del fluido termovettore tra il
collettare caldo e il serbatoio freddo, che deve essere installato
sopra il collettore (principio del termosifone). Mentre in un
impianto a circolazione forzata viene usata una centralina di
comando che, tramite una pompa di circolazione, regola il
trasferimento del calore al serbatoio di accumulo.

CHE TIPI DI COLLETTORI CI SONQ?

Il collettore pii usato & il collettore piano. Il suo nucleo &
I'assorbitore (lamiere e tubi di metallo). Esso ha una copertura
anteriore vetrata e uno spesso strato di materiale isolante
sul retro e ai lati. Questi componenti sono tenuti insieme da
un rigido telaio metallico. Pid efficienti, ma pil costosi, sono
i collettori a tubi sotto vuoto. In essi le lamiere assorbenti
vengono inserite in tubi di vetro nei quali viene creato il vuoto.
Con il vuoto e perdite di calore del collettore a tubi sono pid
limitate che nel collettore piano e cosi & particolarmente
efficace nei periodi pid freddi dell'anno. Accanto a questi
collettori vetrati ci sono anche i cosiddetti collettori scoperti.

Questi constano normalmente di tubi neri di plastica, e
vengono impiegati per il riscaldamento di piscine. Sono
vantaggiosi nell'acquisto e si ammortizzano in pochi anni.
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